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На рынке представлена широкая гамма 
техники для сбора зеленых масс, однако 
не вся она одинаково хороша, и только 
правильный ее выбор полностью удо-
влетворит требования владельцев 
хозяйств, специализирующихся на 
животноводстве.

Важным фактором в выборе техники 
является ее качество и функциональ-
ность. Компания Pronar предоставляет 
полный комплекс оборудования, удовлет-
воряющий все требования животноводов: 
косилки, сеноворошилки, тракторные 
грабли, пресс-подборщики, обмоточные 
машины, фронтальные погрузчики с осна-
щением (захваты тюков, вилы для навоза 
и тюков соломы, ковши и измельчители 
силоса), прицепы-платформы для пере-
возки тюков, а также кормораздатчики.

ДИСКОВЫЕ КОСИЛКИ

Дисковые косилки предназначены для 
кошения зеленой массы на лугопастбищ-
ных угодьях. Это оборудование является 
важным элементом оснащения каждого 
фермерского хозяйства. 

Компания Pronar предлагает следую-
щие дисковые косилки:

копирование рельефа местности. 
Благодаря применению современных 
материалов косилка характеризуется 
высокой прочностью и небольшим весом, 
поэтому для работы с ней подойдет трак-
тор мощностью 60 л.с. 

Одним из наиболее важных преиму-
ществ косилки является защита режущих 
элементов от столкновения в виде 
гидравлического предохранителя, кото-
рый в случае наезда на препятствие 
отклоняет косилку назад и поднимает 
вверх. После того как препятствие будет 
преодолено, косилка сама возвращается 
в горизонтальное положение. 

Транспортировка косилки может осу-
ществляться в горизонтальном положе-
нии позади трактора, а также в вертикаль-
ном положении сбоку или позади него. 

Все описанные косилки устанавлива-
ются на трехточечной навесной системе 
II или III кат. ISO.

Подсоединяя к тягачу фронтальную 
косилку PDF 290 и задненавесную пра-
востороннюю косилку PDT 290, мы полу-
чаем ширину кошения 5,5 м, рабочая 
мощность тягача в данном случае соста-
вит 90 л.с.

Задняя двусторонняя косилка PDD 810 
представляет собой две объединенные 
дисковые косилки с рабочей шириной 
2,9 м каждая. Она может быть использо-
вана параллельно с фронтальной косил-
кой, при этом ширина кошения составля-
ет 8,1 м.

Эта модель, так же как и задненавес-
ная правосторонняя косилка PDT 290, 
оснащена защитой от столкновения в 
виде гидравлического предохранителя. 

Комплексное предложение 
для каждого фермера

Одним из важнейших условий, позволяющих сделать хозяйство рента-
бельным, является  применение инновационных технологий сбора зеленой 
массы и раздачи кормов. Максимальный эффект можно достичь при усло-
вии правильного выбора машин.

Дисковая косилка PDF 290

Дисковая косилка PDK 210

Дисковая косилка PDT 290

• фронтальную PDF 290;
• задненавесную PDK 210;
• задненавесную PDT 250;
• задненавесную PDT 290;
• задненавесную PDD 810 (двусторон-
няя).

Фронтальная косилка PDF 290 с шири-
ной захвата 2,9 м имеет режущий брус, 
оснащенный семью дисками, и приво-
дится в действие силовым агрегатом 
трактора мощностью 60 л.с. Трактор дол-
жен быть оборудован передней трехто-
чечной навесной системой и валом для 
съема мощности. 

Фронтальная косилка компании Pronar 
характеризуется широким диапазоном 
копирования рельефа поверхности, 
составляющим 510 мм: 270 мм вверх и 
240 мм вниз. Для точного повтора релье-
фа поверхности угол наклона режущего 
бруса может изменяться от +7 до -6 гра-
дусов относительно поверхности. 

Рабочие характеристики навесной 
косилки компании Pronar ставят ее в 
один ряд с наилучшими косилками, пред-
ставленными на европейском рынке. 

Другие производимые компанией 
Pronar косилки – это задненавесные дис-
ковые косилки PDK 210, PDT 250 и PDT 
290 с рабочим захватом 2,1 м; 2,5 м и 
2,9 м соответственно. 

Задненавесная дисковая косилка PDT 
290 оснащена семью дисками и оборудо-
вана современной центральной навеской. 

В отличие от традиционной боковой 
навески, центральная навеска обеспечи-
вает намного более точное поперечное 
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Потребляемая мощность от трактора 
составляет 110 л.с.

Все косилки оборудованы дисковыми 
режущими брусьями, характеризующи-
мися высочайшим качеством и надеж-
ностью.

СЕНОВОРОШИЛКИ
 

Сеноворошилки предназначены для 
ворошения скошенных низкорослых 
растений и подсушенного сена, а также 
для ворошения и разбрасывания ско-
шенных растений на возделываемых 
полях и лугах.

Компания Pronar выпускает два типа 
карусельных сеноворошилок – четырех-
роторную сеноворошилку PWP 530 с 
рабочим захватом 5,2 м и потребляемой 
мощностью 20 л.с., а также шестиротор-
ную сеноворошилку PWP 770 с рабочим 
захватом 6,5 м и потребляемой мощно-
стью 30 л.с. Они монтируются на трехто-
чечной навесной системе I или II кат. ISO. 

ТРАКТОРНЫЕ ГРАБЛИ

Тракторные однокарусельные грабли, 
имеющиеся в ассортименте компании 
Pronar:
• ZKP 300;
• ZKP 350;
• ZKP 420.

Высушенное сено необходимо собрать 
и перевезти к месту хранения. Именно 
для облегчения этой работы были соз-
даны тракторные грабли. Их примене-
ние значительно ускорит процесс пере-
возки сена.

Карусельные грабли производства 
компании Pronar имеют три различных 
рабочих ширины сгребания. Грабли 
ZKP 300 и ZKP 350 оснащены восемью и 
девятью рабочими плечами соответ-
ственно. На каждом плече находится по 
три двойных грабельных пальца. 
Механизм располагается на жесткой 
двухколесной подвеске. Эти грабли 
могут использоваться на тракторах мощ-
ностью 20–25 л.с. Рабочая ширина гра-
бель составляет 3 и 3,5 м. 

улучшающей маневренность и копирова-
ние рельефа; двумя амортизаторами, 
повышающими комфорт езды; а также 
четырьмя ходовыми колесами в системе 
тандем. Грабли предназначены для рабо-
ты с тракторами мощностью 30 л.с. 
Рабочая ширина составляет 4,2 м.

Модели Pronar имеют съемные плечи, 
которые во время транспортировки кре-
пятся к раме граблей, а также регулиро-
вочный выдвижной корпус, позволяю-
щий задавать ширину укладываемого 
валка, который крепится к трехточечной 
навесной системе I или II кат. ISO.  

ПРИЦЕПЫ-ПЛАТФОРМЫ 
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ТЮКОВ

Следующая группа изделий, задейство-
ванных в технологической линии приго-
товления и подачи кормов, – это 
прицепы-платформы для транспортиров-
ки тюков. Производятся два различных 
типа данных машин:

1) двухосный прицеп-платформа: 
– T022 грузоподъемностью 7 300 кг; 
– T024 грузоподъемностью 8 900 кг 
(тандем); 
– T025 грузоподъемностью 9 000 кг. 

Грабли ZKP 420 оснащены одиннадца-
тью рабочими плечами. На каждом плече 
вмонтировано по четыре двойных гра-
бельных пальца. Они оснащены эластич-
ной подвеской с подвижной головкой, 

Комплект косилок PDF 290 + PDD 810 при перевозке

Тракторные грабли ZKP 420

Прицеп-платформа T022
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2) трехосный прицеп-платформа:
– T023 грузоподъемностью 11 300 кг;
– T026 грузоподъемностью 13 800 кг.

Данные прицепы могут быть оснащены 
тормозными системами различного типа: 
– одноконтурной пневматической; 
– двухконтурной пневматической ALB; 
– гидравлической.

Кроме того, клиент может выбрать тип 
шин, а также диаметр петли дышла. 

Преимуществом прицепов является 
низкая загрузочная платформа, обеспе-
чивающая простоту загрузки, а также 
низкий центр тяжести. 

Применение широких шин позволяет 
рассматривать такие прицепы как иде-
альный выбор для работы на мокрых 
торфяных лугах. Во всех моделях (в 
стандартной комплектации) возможна 
регулировка длины загрузочной плат-
формы за счет выдвижной задней рамы. 
Это позволяет отрегулировать рабочую 
площадь в зависимости от потребностей. 
Прицепы служат для транспортировки со 
скоростью до 40 км/ч. Дополнительным 

Прицеп-платформа T024

Фронтальный погрузчик PRONAR

Прицеп-платформа T023

преимуществом является возможность 
транспортировки европоддонов.

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК

Характеристики, которые являются 
важными при выборе трактора, суще-
ственны также и при покупке погрузчи-
ка. Это прежде всего мощность, эффек-
тивная гидравлическая система, хорошая 
обзорность, эргономичность и эконом-

ная работа. Как для трактора, так и для 
погрузчика важную роль играет простота 
ухода и сервисного обслуживания. Уже 
во время соединения стрелы погрузчика 
с рамой трактора можно убедиться в том, 
что погрузчик очень прост в обслужива-
нии. Система быстрого соединения 
надежно и точно присоединяет погруз-
чик, когда возникает необходимость в 
перегрузочных работах. 

Система быстрого крепления рабочих 
механизмов на стреле позволяет ускорить 
и облегчить работу, одновременно обе-
спечивая высокий уровень безопасности.

Блокировка осуществляется из кабины 
трактора, а деблокировка – извне. 
Отличный обзор из кабины достигается 
благодаря компактной конструкции 
гидравлической системы и плоским фор-
мам балок стрелы. Указатель положения, 
отчетливо видимый во время любых мани-
пуляций, информирует о положении дна 
устройства относительно основания. 
Механизм параллельного управления 
позволяет не упустить поднятый груз, а 
работающая в двух направлениях аморти-
зация стрелы предотвращает высыпание 
содержимого ковша и повышает комфорт 
работы в кабине во время езды по неров-
ной поверхности.

Амортизацию можно выключить при 
перегрузке поддонов, когда необходимо 
точное размещение груза. В конструкции 
предусмотрен клапан, замедляющий ско-
рость опускания стрелы. Тем самым 
решаются сложности, возникающие при 
перегрузке поддонов.

Рычаг управления оснащен блокирато-
ром нейтрального положения, для того 
чтобы предотвратить случайный запуск 
стрелы во время сервисного обслужива-
ния или езды по дорогам.

Все элементы стрелы, требующие смаз-
ки, расположены снаружи, чтобы доступ 
к ним не требовал «ныряния» в трудно-
доступные места. В случае необходимо-
сти отключения стрелы погрузчика от 
трактора предоставляется еще одна воз-
можность должным образом оценить 
преимущества системы быстрого крепле-
ния. Стояночные опоры прочно соедине-
ны со стрелой. 

Они не мешают при загрузке высоких 
прицепов и всегда находятся под рукой. 
Достаточно опустить их на основание, и 
угол опоры будет выбран автоматически. 
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при одновременном снижении себестои-
мости производства молока. 

Прицепы предназначены для коровни-
ков с поголовьем скота от 40 до 200 коров.

Весь процесс приготовления одной 
порции корма длится всего двадцать 
минут. Этот кормораздатчик позволяет 
оптимально составить кормовую смесь 

Фронтальные погрузчики LC-3 и LC-1650

Они обеспечивают необходимую устой-
чивость, и для их обслуживания нет необ-
ходимости использовать инструменты.

С тракторами мощностью 50–110 л.с. хо -
рошо сочетаются погрузчики PRONAR LC3. 

При проектировании погрузчика 
PRONAR LC3 особое внимание было уделе-
но снижению его веса. Для его производ-
ства была применена шведская высоко-
прочная сталь с мелкозернистой структу-
рой. Вследствие этого была получена 
прочная стрела с небольшим весом, а 
также достигнуты идеальные параметры 
грузоподъемности. Грузоподъемность в 
нижнем/верхнем положении – 
1820/1220 кг. Применение двусторонней 
амортизации снижает динамическое 
напряжение, возникающее в элементах 
трактора и погрузчика во время передви-
жения по неровной местности.

Длина и расположение гибких проводов, 
соединяющих стрелу с распределителем, 
четко продуманы для обеспечения опти-
мальной работы техники в любой из воз-
можных позиций в рабочем диапазоне. 

КОРМОРАЗДАТЧИКИ 

Последней составляющей технологиче-
ской линии оборудования для производ-
ства и раздачи силоса в ассортименте ком-
пании Pronar являются кормораздатчики.

Современные хозяйства, занимающиеся 
производством молока, не могут правиль-
но и эффективно функционировать без 
техники такого рода. Поэтому компания 
Pronar начала производство кормораздат-
чиков VMP (Vertical Mixer Pronar).

Отличительной чертой этих машин явля-
ется низкая высота, а также возможность 
изменения вместительности смесительной 
камеры путем установки или снятия над-
ставок до 8 куб. м, 10 или 12 куб. м в зави-
симости от актуальных потребностей фер-
меров. Базовой версией является кормо-
раздатчик VMP-10 с объемом камеры 10 
куб. м. Оптимальное количество измель-
чающих ножей и форма камеры смешива-
ния обеспечивают надлежащее измельче-
ние и смешение фуража, а электронные 
весы позволяют точно дозировать компо-
ненты корма и порции для каждой коровы.

Применение в смесительном резервуа-
ре профилированных боковых стенок 
толщиной 8 мм и основания толщиной 20 
мм, а также планетарной передачи извест-
ного производителя обеспечивает дли-
тельную и безаварийную эксплуатацию.

Главные достоинства VMP-10: 
– технология приготовления полнора-
ционной смеси кормов и механизирован-
ная раздача кормов одновременно по 
обеим сторонам кормораздатчика;
– перемешивание кормов таким обра-
зом, чтобы у коровы не было возможно-
сти выбирать отдельные компоненты 
из корма; 
– приготовленный таким образом корм 
удовлетворяет потребность живот-
ных в энергии, белках, минеральных 
веществах и витаминах (в отличие от 
традиционного метода); 
– значительное снижение трудозатрат.

Кормораздатчик VMP-10

(017) 209-06-16, 205-80-42
(029) 622-48-82

e-mail: tpd@tut.by

УНП 190789444
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